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   Obsah balení
• tělo žlabu 
• nerezový rošt
• sifon
• stavitelné nohy
• háček pro vyjímání roštu
• hydroizolační samolepící pás
• montážní návod

   The package contains
• drain body 
• stainless grid
• siphon
• anchor legs
• hook for grid removal
• waterproof adhesive strip
• installation manual

   Der Packungsinhalt 
• Ablaufkörper 
• Edelstahlgitter
• Siphon 
• verstellbare Beine 
• Haken für die Herausnahme des Gitters
• wasserdichter Klebestreifen 
• Montageanleitung

   Содержание упаковки 
• корпус желоба 
• нержавеющая решетка
• сифон
• регулируемые ножки
• крючок для извлечения решетки
• гидроизоляционная самоклеющаяся лента
• инструкция по монтажу

   Specifi kace
• stavební výška od 66 mm
• vodní zápachová uzávěra 41 mm
• materiál těla žlabu polypropylen s plnivem
• materiál roštu AISI 304, tl. 1,5 mm
• spádované tělo žlabu 
• shora čistitelný odpadní systém
• odolnost vůči chemikáliím pro čištění odpadů
• EN 1253, tř. zatížení K3-300 kg

  Specifi cation
• building height from 66 mm and up
• water disconnecting trap 41 mm
• drain body material: polypropylene with fi ller 
•  grid material: stainless steel  AISI 304, 

thickness: 1.5 mm
• drain body with slope 
• top-down drain pipe cleaning system
• resistance to chemicals for waste purifi cation
• EN 1253, load class K3-300 kg

   Spezifi kationen
• Bauhöhe ab 66 mm
• Wassergeruchsverschluss 41 mm
•  Material des Ablaufkörpers Polypropylen mit Fül-

lstoff
• Material des Gitters  AISI 304, Stärke 1,5 mm
• geneigter Ablaufkörper
• Zugang zum Reinigungssystem von oben
•  Widerstandsfähigkeit gegen Chemikalien für die 

Reinigung von Abfällen
• EN 1253, Kl. Last K3-300 kg

   Спецификация
• строительная высота с 66 мм
• водяной затвор 41 мм
•  материал корпуса желоба полипропилен 

с наполнителем
• материал решетки AISI 304, толщ. 1,5 мм
• корпус желоба под уклоном 
• сливная система для чистки сверху 
• устойчивость к химикатам для чистки отходов
• EN 1253, кл. нагрузки K3-300 кг

ART.
SZN0008 Spodní díl sifonu
SZN0009 Vrchní díl sifonu
SZN0010 Noha žlabu s maticí
NSI0655 Butylový pás 655 mm
NSI0755 Butylový pás 755 mm
NSI0855 Butylový pás 855 mm

Náhradní díly pro plastové žlaby
Spare parts for drains
Ersatzteile für Abläufe
Запасные части для дренажныe каналы

ART. typ sifonu

       SZN0011 mokrý1 

       SZN0012 suchý2

1  Water trap / Wasser verschluss / водяной затвор
2 Dry valve / Wasserloss verschluss / cухой затвор

Sifony pro plastové žlaby
Siphons for plastic drain channels
Siphone fur Duschrinnen
Cифоны для cт. желобa
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